Pasport & 1 udaje o izemi

poskytnuty krajskému ufadu / afadu Gzemniho plinovini

{kraj Vysotina

1. oddil ~ poskytovatel idaje (identifikaéni adaje)

1. Jméno a pFijmeni / ndzev

Radiokomunikace a.s.

2. Identifikaéni ¢islo nebo obdobny adaj

L e Taiderld T4 je o o0

3. Sidlo poskytovatele udaje a kontakt

a) obec b) PSC

Praha 3 130 00

¢) ulice (¢ast obce) d) &islo popisné / orienta&ni
U Nakladového nadrazi 3144

e) jméno a piijmeni a funkce opravnéné osoby

Ing. Petr Martinek

f) ¢islo telefonu ) e-mail

242411671 p.martinek@radiokomunikace.cz




IL. oddil - udaj o Gzemi

4. Ndzev nebo popis idaje o izemi

ochranna pasma, vysilaci zafizeni, smérové radiové spoje, optické kabely

5. Vznik udaje o Gzemi
a) pravni piedpis / spravni rozhodnuti / jiny b) ze dne

zakon o elektronickych komunikacich 127/2005

¢) vydal

6. Uzemni lokalizace udaje o izemi
a) nazev katastralniho/katastralnich uzemi b) ¢islo katastralniho/katastralnich Gzemi

¢) Cislo/Eisla parcelni, je-li (¢elné jeho/jejich uvedeni

7. Predani udaje o Gzemi
a) nazev dokumentu b) datum zpracovani

Vefejna komunikaéni sit’ Radiokomunikaci a.s. 24.9.2007 R s R

c¢) pocet svazki, listll, nosi¢i

[1CD
L

d) méfitko mapového podkladu, nad kterym byl tidaj o Gizemi zobrazen

optické kabely geodeticky zaméfeny, ostatni data 1:10.000, ORM

) soufadnicovy systém zobrazeni

JTSK

f) u digitalnich dat jejich popis (metadata), zejména:
e Format textové/tabulkové ¢asti - DBF
* Formit grafické ¢asti (s uvedenim programu ve kterém je zpracovéna) - SHP
e Typ (linie, bod, plocha):  Ochrannd pasma — polygony
Optika - linie
Pateini rr spoje — linie
RR spoje — linie
RR body —- body
Vysilaci zafizeni — body

¢ Datovy model, véetn¢ popisu datovych vrstev - Poskytovana data jsou rozdélena do
Sesti monotematickych vrstev.

1. Vrstva Ochranna pasma obsahuje polygony reprezentujici hranici

ochrannych pasem vysilacich zafizeni.

2. Vrstva Optika obsahuje geodeticky zaméfenou osu podzemniho
komunikaéniho vedeni Radiokomunikaci a.s. Ochranné pasmo tohoto
vedeni je 1,.5m na kazdou stranu od této osy (kynety).

Vrstva . Pateini rr spoje* obsahuje linie, reprezentujici osy koridort
dulezitych a vysokokapacitnich radiovych smérovych spojui veiejné
komunikaéni sité, jejichZ nahrada by byla velmi nakladna a technicky
obtiZna.

Ll



4. Vrstva RR spoje obsahuje linie os koridor( viech radiovych smérovych
spoju vefejné komunikaéni sité tedy véetné pétetnich spoji.

5. Vrstva RR body reprezentuje parabolické nebo sektorové antény radiovych
smérovych spojii. Viechny spoje provozované uvniti hranic kraje Vysocina
kon¢i v nékterém z téchto bodii. Spoje, které piekraduji hranice kraje,
pripadné jen prochazeji nad izemim kraje nejsou vné hranic kraje
ukonéeny témito body.

6. Vrstva Vysilaci zafizeni obsahuje viechna mista, kde je umisténo vysilaci
zafizeni Radiokomunikaci a.s. (bez ohledu na vlastnicivi objekti), ze
kterého je vysilan televizni &i rozhlasovy signal. Implicitn je technické
ochranné pasmo téchto zafizeni 30m, pokud neni stanoveno jinak.

V takovém piipadé by byla piedano jako polygon ve vrstvé Ochranna
pasma.

poznamka: Koridorem rr spoje se rozumi pomyslné rotaéni téleso, ve kterém se $ifi
prevazna ¢ast elektromagnetické energie radiového spoje. Zasahovani do
tohoto koridoru stavbami ¢&i stavebni technikou vede ke ztratim elmag.
energie a porucham spojeni, pfipadné az k trvalému pferudeni provozu
radiového spoje. Priméry koridort se pohybuji v rozsahu od nékolika
metrd az do desitek metr(i a zaviseji zejména na vzdéalenosti od zdroje
(parabolické antény) a frekvenci zafizeni. TéZ pribéh osy koridoru spoje a
tudiz celého koridoru nad terénem neni pfimkovy, ale je zakfiveny smérem
k zemi. Toto zakfiveni se stiva vyznamné jiZ u spojii o délkach nad 5 km.
Z uvedenych skute¢nosti vyplyva, Ze jedinou mozZnosti jak odpovédné
posoudit vliv staveb na radiovou komunikaéni sit’ je 3D modelovani
situace v konkrétnim misté za pouZiti specializovanych sw néstroji pro
vypocty Sifeni elektromagnetickych vin. Vzhledem k tomu, Ze rr spoje
obecné nevytvifeji Zadné zasadni pfekaZky v rozvoji tzemi (vétinou
probihaji v dostatetnych vyskach nad terénem), je tento jev tfeba chapat
pouze jako upozornéni na nutnost fesit konkrétni investi¢ni zaméry
s oddélenim ochrany siti spole¢nosti Radiokomunikace a.s.

o Medium - nosié, velikost souborti - CD, do 500kB

8. ProhliSeni poskytovatele adaje
Prohladuji, Ze v3echny informace, uvedené v tomto pasportu a dokumentaci idaje o Gzemi
jsou spravné, uplné a aktudlni k datu piedani. Jsem si védom sankénich disledki v piipadé
mé &1 neuplné pi idaje podle § 28 odst. 3 stavebniho zdkona.
nespravné ¢i neuplné predaného tdaje podle § e DIGKOMUNIKA CEas.
pracovisté OTO Strahov
SKOKANSKA 1
169 00 PRAHA ©
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