Pasport ¢. 1 udaje o Uzemi

poskytnuty krajskému Uradu / UFadu Gzemniho planovani

| Krajsky Urad - Vysogina + prislusna ORP tohoto kraje

|. oddil — poskytovatel Udaje (identifika¢ni Udaje)

1. Jméno a p¥ijmeni / ndzev

Ceské Radiokomunikace a.s.

2. ldentifikaéni ¢islo nebo obdobny Gdaj

L [ [¢[2 [7 [4 [4 [4 [9 [0 [2 |

3. Sidlo poskytovatele Udaje a kontakt )

a) obec b) PSC

Praha 3 130 00

c) ulice (¢ést obce) d) ¢islo popisné/ orientacni
U Né&kladového nadrazi 3144

€) jméno a piijmeni a funkce opravnéné osoby

Ing. Houzvicka Toméas

f) ¢islo telefonu g) email

242 411 630

t.houzvicka@radiokomunikace.cz
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Il. oddil —Udaj o tzemi
4. Nazev nebo popis Udaje o Uzemi

ochranna pasma, vysilaci zatizeni, smérové radiove spoje, koncova zatizeni/body, opticke kabely

5. Vznik Gdaje o Uzemi
a) pravni piedpis/ spravni rozhodnuti / jiny b) ze dne

z&kon o elektronickych komunikacich 127/2005

o) vydal

6. Uzemni lokalizace Udaj e o Gizemi
a) nazev katastraniho/katastrénich Uzemi b) ¢ido katastradlniho/katastralnich Gzemi

c) ¢islo/¢isla parcelni, je-li Ucelné jeho/jgjich uvedeni

7. Piedani udaje o Uzemi
a) nazev dokumentu b) datum zpracovani

Vefginakomunikacni sit’ Ceskych Radiokomunikaci a.s. 29.3.2010

C) pocet svazki, listt, hosica

Piiloha el. posty. (CRa_ UAP_1Q2010 _vysocina.zip)

d) meétitko mapového podkladu, nad kterym byl Udaj o Gzemi zobrazen

optické kabely geodeticky zameieny, ostatni data 1:10.000, ORM

€) souiadnicovy systém zobrazeni

JTSK

fu dlgltal nich dat jgjich popis (metadata), zejména:
Format textové/tabulkové ¢asti - DBF
Format grafické ¢asti (s uvedenim programu ve kterém je zpracovana) - SHP
Typ (linie, bod, plocha) :  Ochranna pasma— polygony
Optika— linie
Péterni rr spoje— linie
RR spoje—linie
RR body — body
Vysilaci zatizeni — body

Datovy model, v¢etné popisu datovych vrstev - Poskytovana data jsou rozdélena do

sesti monotematickych vrstev.

1. Vrsva Ochranna pasma obsahuje polygony reprezentujici hranici

ochrannych pasem vysilacich zatizeni.

2. Vrsva Optika obsahuje geodeticky zamétenou osu podzemniho
komunikacniho vedeni Ceskych Radiokomunikaci a.s. Ochranné pasmo

tohoto vedeni je 1,5m na kazdou stranu od této osy (kynety).

3. Vrsva , Paterni rr spoje’ obsahuje linie, reprezentujici osy koridoru
dulezitych a vysokokapacitnich radiovych smérovych spoja vereginé
komunikacni sité, jejichz nahrada by byla velmi nakladna a technicky

obtizna
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4. Vrstva RR spoje obsahuje linie os koridort vsech radiovych smérovych
spoju verejné komunikagni sité, véetné paternich spoja.

5. VrstvaRR body reprezentuje parabolické nebo sektorové antény radiovych
smérovych  spoju.  VsSechny spoje provozované uvniti  hranic
Jhomoravského kraje konci v nékterém ztéchto bodia. Spoje, které
prekracuji hranice kraje, ptipadné jen prochazeji nad Uzemim kraje nejsou
vné hranic kraje ukonceny témito body.

6. Vrstva Vysilaci zarizeni obsahuje vsechna mista, kde je umisténo vysilaci
zaiizeni Ceskych Radiokomunikaci a.s. (bez ohledu na vlastnictvi objekt),
ze kterého je vysilan televizni ¢i rozhlasovy signél. Implicitné je technické
ochranné pasmo téchto zarizeni 30m, pokud neni stanoveno jinak.
V takovém piipadé by byla preddno jako polygon ve vrstvé Ochranna
pasma.

pozndmka: Koridorem rr spoje se rozumi pomysiné rotacni téleso, ve kterém se Siti
prevazna cast elektromagnetické energie radiového spoje. Zasahovéani do
tohoto koridoru stavbami ¢i stavebni technikou vede ke ztrdtdam elmag.
energie a poruchdm spojeni, pripadné az k trvalému pieruseni provozu
radiového spoje. Praméry koridori se pohybuji vrozsahu od nékolika
metra az do desitek metri a zaviseji zejména na vzdaenosti od zdroje
(parabolické antény) a frekvenci zatizeni. Téz prabéh osy koridoru spoje
a tudiz celého koridoru nad terénem neni piimkovy, ale je zakiiveny
smérem k zemi. Toto zakiiveni se stdva vyznamné jiz u spoju o délkéch
nad 5 km. Z uvedenych skutecnosti vyplyvd, Ze jedinou moznosti jak
odpovédné posoudit vliv staveb na radiovou komunikaéni sit' je 3D
modelovani situace v konkrétnim misté za pouziti specializovanych sw
nastroji pro vypocty siieni elektromagnetickych vin. Vzhledem k tomu, ze
rr spoje obecné nevytvéieji zadné zasadni prekézky v rozvoji Uzemi
(vétsinou probihgji v dostatecnych vyskach nad terénem), je tento jev tieba
chpat pouze jako upozornéni na nutnost fesit konkrétni investi¢ni zaméry
s oddélenim ochrany siti spole¢nosti Ceské Radiokomunikace a.s.

Medium — priloha el. posty do 500kB

8. Prohlaseni poskytovatele udaje

Prohlasuji, ze vsechny informace, uvedené v tomto pasportu a dokumentaci Udaje o Uzemi
jsou sprévng, uplné a aktualni k datu piedani. Jsem si védom sankénich dusledkt v pripadé
nespravné ¢i nedplné piedaného Udaje podle § 28 odst. 3 savebniho z&kona.

datum a podpis opravnéné osoby poskyvtovatele Gdaje
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I1. oddil — potvr zeni spravnosti pouzitého udaje o Uzemi

9. Vyjédieni poskytovatele idaja ke spravnosti pouzitého udaje

10. Prohl&seni poskytovatele daj @
Prohlasuji, ze vsechny informace, uvedené v 111. oddile jsou sprévné, Uplné a aktudlni. Jsem si

védom sankénich dusledki podle § 28 odst. 3 stavebniho zakona.

jméno a prijmeni a funkce opréavnéné osoby poskytovatele tdaje
Ing. Houzvi¢ka T., Senior specialista adm. technické podpory

datum a podpis opravnéné osoby poskytovatele Udaje
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