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TABULKA PARCEL - CAST A -CAsTB ] HRANICE BERENEHO GZEMI- EAST A
S?:\';‘éﬁ':"o VELIKOST STAVEBNIHO S?:\';‘éﬁ':"o VELIKOST STAVEBNIHO
POZEMKU POZEMKU (M2) POZEMKU POZEMKU (M2) provennnnnd HRANICE RESENEHO UZEMI - CAST B
1 946 6 1035
2 985 7 1272 PODKRES KATASTRALNI MAPY
3 1049 8 996 NAVRZENA PARCELACE
4 1120 9 1120
5 992 10 1059 1-11 |  ozNACENI STAVEBNICH POZEMKD
1 1120

STAVAJICI ZELEN

VRSTEVNICE @' 1M

628/34

E SMERNY PODORYS NOVYCH RODINNYCH DOMU A GARAZ - 4st A

SMERNY PUDORYS NOVYCH RODINNYCH DOMU A GARAZ( - 4st B

ULIENi CARA

STAVEBN( CARA

NEZASTAVITELNA CAST STAVEBNIHO POZEMKU

--------- ORIENTACE HREBENE HLAVNIHO OBJEMU STAVBY

VYZNACENI HRANIC ZASTAVITELNYCH PLOCH DLE PLATNE UPD

Uliéni &ara - hranice mezi soukromymi pozemky a vefejnym prostranstvim je v tomto pfipadé
déna oplocenim oddélujici stavebni pozemky od vefejné pristupnych pozemka.

Stavebni ééra - vymezuje hranici pozemku uréeného k zastavéni a polohu vystavby hlavniho
objemu objektu. Ped tuto ¢aru smé&ji v pfiméfeném rozsahu a tvaru vystupovat konstrukce
fims, balkon(, arkyf, rizalith apod. Vtomto pfipadé vytvafi nezastavitelny prostor
predzahradek a misto pro odstaveni osobniho automobilu jesté pfed vraty gardZe nebo
prostorem garazového stani, které je soucasti hlavni stavby.

Nezastavitelna ¢ast stavebniho pozemku - ¢ast stavebniho pozemku, kterou nelze zastavét
stavbou hlavni ani stavbou plinici funkci stavby doplfikové ke stavbé hlavni. Nezahrnuje
oploceni a stavby podzemni. Vtomto pripadé jde o &ast pozemku mezi uliéni a stavebni
garou, dédle o 8asti stavebnich pozemkl sméhujicich do volné krajiny, eventuelné i jiné
netypické pfipady.

Odstupy RD - vzéjemné odstupy staveb se fidl ustanovenim § 25, vyhl. &. 501/2006 Sb. o
obecnych pozadavcich na vyuziti dzemi v platném znéni, tj. Ze minimalni vzdalenost mezi
rodinnymi domy je 7 m, doporuéuje se dodrZet minimalni vzdalenost 3,5 m od hranice parcely.
Odstupy doplitkovych staveb - se budou Fidit stanovenim § 25 vyhldsky ¢. 501/2006 Sb. o
obecnych pozadavcich na vyuziti uzemi v platném znéni.

Vyska zastavby - rodinné domy budou o jednom nadzemnim podlazi s moznym vyuZitim
podkrovi. Urovefi hlavniho nadzemniho podlaZi se uvazuje max. 0,5 m od upraveného terénu,
vyska hiebene stavby max. 9,5 m nad upravenym terénem. Tyto limitni hodnoty nebudou
prekroGeny ani v pfipadé podsklepeni objektd. Vyjimku budou tvofit domy na parcelach 1-3,
které jsou umistdny na vyrazném terénnim zlomu, kde se uvaZuje s hlavnim obytnym
podlazim umist&nym o cca 1,5 m vySe nez vstupni Grovef. Domy na parcelach 1-3 budou mit
jednotné feSent tvaru stfechy a blizké vySkové Elenéni. PoZadavky na svétlé vysky v RD jsou
dany ustanovenim § 40 vyhlasky &. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby
v platném znéni.

Sklon a tvar stfechy - rodinné domy budou mit stfechy sedlové s hfebenem blizkym symetrii
objekt a rovnob&znym s delSi stranou pldorysu objektl. Pripustnd je stfecha sedlova
s polovalbou. Sklon stfechy 30° az 40°. Nepfipustné jsou stfechy obloukové a stanové.
Orientace hrebene - Orientace hiebenl je pfevaZné navrzena rovnob&Zné s obsluznou
komunikaci a je vyznaéena v grafické casti.

Vstupy do objektti - budou pfimo do drovné 1.NP, umisténf sjezdii do suterénnich prostor je
moZné, v to pfipad8, kdyz sklon vyrovnavaci rampy nepfesahne 17 %. Vyjimku budou tvofit
domy na parcelach 1-3, které jsou umist&ny na vyrazném terénnim zlomu, kde se uvaZuje s
hlavnim obytnym podlaZim umisténym o cca 1,5 m vySe nezZ vstupni Groveni. Situovani vstupu
neni polohopisné uréeno, odviji se od umisténi pilife HUP, plynoméru, elektroméru, pfipadné i
dopisni schranky a popelnice.
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