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OCHRANNA PASMA INZ. SIiTi

VELIKOST

PREDPIS

1m (po stranéch
krajntho kabelu)

zGkon &.458/2000 Sb., § 46, odst.5

Tm (po strandch
krajntho kabelu)

z6kon €.458/2000 Sb., § 46, odst.5

7m (po strandch
krajntho kabelu)

zGkon &.458/2000 Sb., § 46, odst.5

1,5m (od vn&jsiho
lice stény potrubi)

zdkon &.274/2001 Sb., hlava VI,
§ 23, odst.3a)

2,5m (od vn&jstho
lice stény potrubf)

zékon &.274/2001 Sb., hlava VI,
§ 23, odst.3b)

1,5m (od vn&j¥tho
lice sté&ny potrubi)

2,5m (od vn&jsiho

lice st&ny potrubf)

zdkon &.274/2001 Sb., hlava Vi,
§ 23, odst.3a)

z6kon &.274/2001 Sb., hlava VI,
§ 23, odst.3b)

1,5m (po strandch
krajniho vedent)

z6kon €.127/2005 Sb., § 102, odst.2

1,0m (na ob&
strany od padorysu)

zGkon &.458/2000 Sb., § 68, odst.6

2,5m (na ob&

strany od pldorysu)

zGkon €.458/2000 Sb., § 87, odst.2

POZNAMKY

1. PROSTORQVE USPORADANI SITI TECHNICKEHO VYBAVENI DLE CSN 73 6005
2. OPLOCENI RUSIT VCETNE PQDEZDIVKY A ZAKLADOVYCH KONSTRUKCI

3. ODVODNENI NOVWYCH ZPEVNENYCH PLOCH BUDE REALIZOVANO PRES ULIENI VPUSTE SORPENI PRO
ZACHYCENI ROPNYCH LATEK ZAUSTENYMI DO JEDNOTNE KANALIZACE A SPADOVANIM DO ZELENYCH PLOCH

EL. ENERGIE NN PODZEMNI
EL. ENERGIE VN PODZEMNI
EL. ENERGIE VN NADZEMNI
VODOVOD (DN<500mm)
VODOVOD (DN>500mm)
KANALIZACE (DN<500mm)
KANALIZACE (DN>500mm)
SDELOVACI KABEL
PLYNOVOD

TEPLOVOD

LEGENDA

NAVRZENY OBJEKT-OBRYS URCUJICI ZASTAVENOU PLOCHU

NAVRZENY OBJEKT—OBRYS KONSTRUKCI 1.NP
[‘ o ] NAVRZENY OBJEKT—OBRYS VYSKOVYCH GROVNI STRECH

D STAVAJICI OBJEKTY

DEMOLOVANE OBUEKTY (VIZ. ETAPA

A TL.80
—BETONOVA VELKOFORMATOVA DLA
PODKLADNICH VRSTEV

INZENYRSKE SITE

1)

HRANICE A CISLA STAVAJICICH PARCEL DLE KN

NAVRZENE ZPEVNENE PLOCHY—ASFALTOBETON (ACO 11)
Nt\XgZENE ZPEVNENE PLOCHY POCHOZI—ZAMKOVA
DLAZBA TL.80mm

Nt\X%ZENE ZPEVNENE PLOCHY POJIZDNE—ZAMKOVA
DLAZB mm
DOPLNENI STAVAJICIHO CHODNIKU %JBOBJEKTU PAS

A 300,/300/50mm

STAVAJIC| ASFALTOVE ZPEVNENE PLOCHY—VYBOURAT VC.
OKAPOVY CHODNIK—BETONOVA VELKOFORMATOVA DLAZBA
500,/500,/50mm

PLOCHA ZATRAVNENA PARKOVOU SMESI

' Dle NV 591/2006Sb. priloha 3, bod Il.1 musi byt vytyéeny trasy tech. infrastruktury '
' nachazejici se na stavenisti pred zahajenim zemnich praci. H

‘ ) ‘ VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI

—  —] KOMUNIKACE

POZN: VNITROAREALOVE SITE NEJSOU ZAMERENY. V_PD WYZNAGEN JEJICH PREDPOKLADANY PRUBEH. V RAMCI PROVADENI JE
NUTNE OVERIT A POPR. VYTYCIT POLOHU VSECH TECHTO SITI V RAMCI RESENEHO GZEMI! PRIPOJKY BUDOU ODPOJENY A

ZRUSENY (popf. PRELOZENY) V RAMCI ETAPY 1.

CLENENi STAVBY

STAVEBNI OBJEKTY :
S0-01 SPORTOVNI HALA

INZENYRSKE OBJEKTY :
0-01 PRIPRAVA OZEMI + HTO
I0—02 TERENN[ A SADOVE UPRAVY
10-02.1 KTU
10—02.2 SADOVE OPRAVY
0-03 ZPEVNENE PLOCHY, PARKOVISTE
I0-04 REKLAMN[ ZARIZEN
I0—05 JEDNOJNA KANALIZACE SO-01
10—-05.1 PRIPOJKA JEDNOTNE KANALIZACE

10—05.2 VNITROAREALOVA JEDNOTNA KANALIZACE
10-06 PRIPOJKA JEDNOTNE KANALIZACE OBJEKTU ZS

10-07 PRIPOJKA VODOVODU
I0-08 PLYNOVOD STL
|0—08.1_DEMOLICE STAV. PLYNOVODU STL
10-09 EL.ENERGIE_NN
10-09.1 PRELOZKA EL.ENERGIE NN
10-09,2 PRIPOJKA ELENERGIE NN
0-10 P FgDOJKA OPTICKEHO KABELU
[0-11  VEREJNE OSVETLEN/
10-12 TEPLOYOD
10-12.1 PRIPOJKA TEPLOVODU

PROVOZN| OBJEKTY :
1. WROBNI TECHNOLOGIE

2. NEWROBNI TECHNOLOGIE
PS—NTO1  SPORTOVNI YYBAVENI
PS—-NTD2 LEZECKA STENA

ODKAZY

STAVAJICI PODZEMNI HYDRAT NA DN110
PRIPOUNY BOD VODOVODU

PRIPOUNY BOD EL. ENERGIE NN
PRIPOJNY BOD KANALIZACE JEDNOTNE
PRIPOJNY BOD TEPLOVODU

PRIPOJNY BOD VEREJNEHO OSVETLENI
VODOMERNA SACHTA

PRIPOUNY BOD OPTICKEHO KABELU

KABLEVA CHRANICKA HD F PRO PRIPADNE
BUDOUCI VEDENI ING. S

2REHEOImM=E)

SOURADNICOVY SYSTEM - JTSK

@@ ®®® @

PREDPOKLAD 2 STROMY (cca.10m)

VYSKOVY SYSTEM - Bpv

+0,000 = 614,50

NAVRZENA OBRUBA

VHLED-6m KORIDOR PRO VEDENI OBOUSMERNE
OSA KOMUNIKACE

STAVAJICI OPLOCENI / OPLOCENI PROVEDENE V ETAPE 1
@o{o STAVAJICI / ODSTRANENA ZELEN
NAVRZENA ZELEN

VSTUP/ONIK DO OBJEKTU
== = HRANICE RESENEHO OZEMI

g | PR | Tomet | MY | wnaoe

] -~ 1 voDOvOoD

IR L~ —|  EL ENERGIE NN PODZEMNI

I EL. ENERGIE NN NADZEMNI

o ] EL. ENERGIE VN PODZEMNI

o ] EL. ENERGIE VN NADZEMNI

SR I SDELOVACI (DATOVE) VEDENI PODZEMNI
. SDFLOVACI (DATOVE) VEDENI NADZEMNI

L I - OPTICKY KABEL

I I s 1 JEDNOTNA KANALIZACE

e PLYNOVOD

A IR I ~ <= - |  TEPLOVOD

_ M?i . Jgﬁy, . - A{ ~ | VEREINE (VENKOVNI) OSVETLENI

e MW VZDUSNE VEDENI VE SPRAVE T-Mobile Czech Republic a.s.

REKONSTRUKCE_VEREJNEHO RADU KANALIZACE (K$527-K3514) — NENI
SOUCASTI PD, RESENO SAMOSTATNE (PROJEKT POSKYTL SPRAVCE VAS a.s.)

PRELOZKA TEPLOVODU DO OJEKTU Z§ — PROVEDENO V 2015

ODSTRANENI STAVAJICIHO ZEMNIHO VALU (viz. 10-01), VCETNE VYKACENI
VZROSTLYCH STROMU —viz. 10-01

STAVAJICI PRIPOJKU PLYNU ZASLEPIT
ODPADKOVY KOS
STOJAN NA KOLA

NAVRZENA DOCASNA OCHRANA STROMU (napt. POMOCI DREVENYCH KULO,
DRATENEHO PLETIVA/JUTOVE TEXTILIE A ZASYPU POMOCI SUBSTRATU), NUTNO
POSOUDIT PRIMO NA STAVENISTI ZA DOZORU ZAHRADNIHO SPECIALISTY,

PRELOZKA KANALIZACE Z OBJEKTU 3ATEN NA P.C. 226/2 — RESENA V RAMCI ETAPY 1

S
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S ANTIS building
ncireeriol information
e modeling
GEN. PROJEKTANT SANTIS a.s., Brnénska 126/38, 591 01 Zd4r nad Sazavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz
VEDOUCI ARCHITEKT Ing.arch. Martin Zezula ( Q ZL( (O\j tel.: 725 837 519 e-mail: zezula@ateliersantis.cz
HL. INZ. PROJEKTU Ing. Martin Jun @/— tel.: 606 722 471 e-mail: jun@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL Ing. Martin Jun %— tel.: 606 722 471 e-mail: valka@ateliersantis.cz
KONTROLOVAL Ing. Zdené&k Tulis %
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NOVE MESTO L]
[ A MoRAVE 4
INVESTOR MESTO NOVE MESTO NA MORAVE, Vratislavovo nam. 103, 592 31 Nové Mésto na Moravé
ZASTOUPENY Michal Smarda, starosta mésta tel.: 602 538 274 e-mail: posta@nmnm.cz
KONTAKTNi OSOBA |ng_ Lubomir Kubik tel.: 602 387 608 e-mail: lubomir.kubik@meu.nmnm.cz

KRAJ Vysocina

OBEC

Nové Mésto na Moravé

KRAJSKY URAD Jihlava

STAVEBNI URAD

Nové Mésto na Moravé

VeE/STEY SPORTOVNI HALA S LEZECKOU STENOU, TYRSOVA UL,

NOVE MESTO NA MORAVE
novostavba
STAVEBNi OBJEKT
CAST
NAZEV VYKRESU méfitko: &. vykresu:

CELKOVY SITUACNI VYKRES STAVBY

1:250

C.2

Cislo zakazky:

Elenéni dokumentce:

datum tisku:

2016/10/DPS
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